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1

Funktionsbeschreibung

MsP-12A-119
1 Kopfstiitze
2 Hebel Riickenlehneneinstellung
3 Verkleidung
4 T B 1stiitze und Sei ing
5 Hebel Sitzschnellabsenkung
6 Hebel Horizontalfederung
7 Hebel Hoheneinstellung
8  Hebel VertikalstoBdampfer
9 Hebel Sitzneigungseinstellung
10 Hebel Sitzidngseinstellung
1 Hebel Sitztiefeneinstellung
12 Sicherheitsgurt
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Funktionsbeschreibung

M+P-12A-117

13 VertikalstoBdampfer
14 HorizontalstoBdampfer
15 Luftfeder
16 Typenschild
17 Bowdenzug VertikalstoBdampfer
18 Bowdenzug Sitzschnellabsenkung
19 Bowdenzug Hoheneinstellung
20  Niveauventil
Typenschild
MSG 90.3G = Sitztyp
LI = Linker Sitz
136073 = Sach-Nummer
9731 = Baujahr/Kalenderwoche
M+P-12A-118
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Funktionsbeschreibung ¥y

P

Der Sitz GRAMMER MSG 90.3G ist ein luft-
gefederter, mit pneumatisch geregelter Sitz-
hoheneinstellung ausgestatteter Fahrer- bzw.
Beifahrersitz, der sich automatisch auf das
Fahrergewicht einstellt.

Der Sitz ist mit Schnellkupplungen an das
Druckluftsystem des Fahrzeugs angeschlossen.

Sitzhheneinstellung

Bei gefiliter Druckluftanlage kann der Sitz durch
Betatigen des Hebels (7) auf die richtige Sitzhéhe
eingestelit werden.

Durch Ziehen des Hebels (7) wird die Luftfeder
(15) Uber das Niveauventil (20) beliiftet und der
Sitz angehoben.

Durch Driicken des Hebels (7) wird die Luftfeder
(15) entlisftet und der Sitz abgesenkt.

Ist die gewiinschte Sitzposition erreicht, Hebel (7)
loslassen, das Niveauventil (20) halt die ge-
winschte Position exakt ein.

Waurde die unterste Position unterschritten, stellt
sich der Sitz zur optimalen Federung auf die
Mindesthohe ein.

Sitzschnellabsenkung

Diese Einrichtung dient zur Erleichterung des Ein-
und Ausstiegs.

Aussteigen:

Hebel (5) ziehen, dadurch wird iber den Bowden-
zug (18) das Niveauventil (20) betatigt und die
Luftfeder (15) entliiftet. Der Sitz wird abgesenkt.
Einsteigen:

Hebel (5) nach unten driicken, dadurch wird tiber
den Bowdenzug (18) das Niveauventil (20)
betatigt und die Luftfeder (15) beluftet. Der Sitz
fahrt in Fahrstellung.

F und
Seitenkonturanpassung

Durch Driicken des +Symbols am Tasterblock (4)
stromt Druckliuft zu den Luftpolstern der Band-
scheibenstiitze bzw. der Seitenkonturanpassung,
wird das — Symbol der Taster gedriickt, werden
die Luftpolster entliftet.

Sitztiefeneinstellung

Durch Ziehen des Hebels (11) und gleichzeitiges
Vor- oder Zuriickschieben des Sitzpolsters kann
die Sitzflache verlangert bzw. verkirzt werden.

Sitzlangseinstellung

Die horizontale Sitzposition kann durch Anziehen
am Hebel (10) und gleichzeitiges Vor- oder
Zuriickschieben des Sitzes eingestellt werden.
Der Sitz wird beim Loslassen des Hebels wieder
verriegelt.

Sitzneigungseinstellung

Die Sitzneigung kann durch Anziehen am Hebel
(9) und gleichzeitiges Be- oder Entlasten der
Rickenlehne eingestellt werden.

Einstellb Vertik

Das vertikale Schwingungsverhalten des Sitzes
kann durch Verstellen des Hebels (8) in 4 Stufen
eingestellt werden.

Hebel nach oben = weiche Einstellung.

Hebel nach unten = harte Einstellung.

Durch Betatigen des Hebels (8) wird Uber einen
Bowdenzug (17) der Kolben des Vertikal-
stoBdampfers (13) gedreht und damit die
Dampfungskraft eingestellt.

Horizontalfederung

Durch Ziehen des Hebels (6) wird Uber einen
Bowdenzug die Horizontalfeder entriegelt und der
HorizontalstoBdampfer (14) dampft die
HorizontalstoBe.

Durch Zurickschalten des Hebels (6) in die
Ausgangsstellung wird die Horizontalfeder wieder
verriegelt.

Rickenlehneneinstellung

Die Einstellung der Riickenlehne erfolgt durch
Anziehen am Hebel (2) wahrend die Ruckenlehne
leicht belastet ist. Wird der Hebel in der ge-
wilnschten Position losgelassen, verriegelt die
Riickenlehne automatisch.

02/98
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Y, Diagnose

2  Diagnose

2.1 Aligemeines

Bauteiliibersicht Niveausteuerung

Druckluftleitung Luftieder (A)

Druckluftlei Kolben Ni lerung
Druckiuftleitung Vorratsdruckluft (P1)
Druckluftleitung Entliiftung (R)
Bowdenzug Sitzschnellabsenkung
Bowdenzug Hoheneinstellung
Niveauventil

NN AN =

Dn itung Kolben N ing
Kolben Niveausteuerung
Niveausteuerung

© o N

M+P-00X-025

6 Reparaturanleitung MSG 90.3G
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Y, Diagnose

2.2 Diagnoseablauf-Schema

Fahrzeug in der Werkstatt.

vorhanden?

Stérung (Kundenbeanstandung)

— ja —»]

Storung beseitigen, siehe Kapitel

-

Fur

siehe Kapitel 2.3.

Funktionskontrolle in Ordnung?

|

nein

]

ENDE

7
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Diagnose

2.3 Funktionskontrolle

Prifvoraussetzung:
Vorratsdruckiuft mindestens 5 bar.
Weichen Istwerte von den Sollwerten ab, sind die MaBnahmen unter Ursache/Abhilfe durchzufiihren.

Praf-

Priifumfang Betéatigung Ergebnis/Sollwert | Ursache/Abhilfe
schritt
1.1 [Hoheneinstellung |Hebel Hoheneinstellung nach oben | Sitz fahrt ganz Bei negativem
ziehen und festhalten. nach oben und Priifergebnis siehe
stellt sich auf die Kapitel 2.4
Maximalhohe ein. | Prifschritt 3.
——r—————— ————
12 Hebel Hoheneinstellung nach unten | Sitz fahrt ganz Bei negativem
driicken und festhalten. nach unten und Prifergebnis siehe
stellt sich auf die Kapitel 2.4
L Mindesthohe ein. | Prifschritt 3.
13 Hebel Hoheneinstellung loslassen. | Sitz bleibt in Bei negativem
eingestellter Priifergebnis siehe
Position, Kapitel 2.4
Prifschritt 2.
2.1 |Sitzschnellab- Hebel Sitzschnellabsenkung nach | Sitz fahrt nach Bei negativem
senkung oben ziehen. unten in Ausstiegs-| Priifergebnis siche
stellung. Kapitel 2.4
Prafschritt 3.
22 Hebel Sitzschnellabsenkung nach | Sitz fahrt nach Bei negativem
unten in Ausgangsstellung driicken. | oben in Fahr- Priifergebnis siehe
stellung. Kapitel 2.4
Prafschritt 6.
8 Reparaturanleitung MSG 90.3G 02/98
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Y, Diagnose

2.4 Fehlersuche

Prifvoraussetzung:

Vorratsdruckluft mindestens 5 bar.
Druckluftleitungen auf Knickstellen und Dichtheit gepriift.
Weichen Istwerte von den Sollwerten ab, sind die MaBnahmen unter Ursache/Abhilfe durchzufiihren.

Fehler
Prufschritt

Voraussetzung
Betéatigung

Ergebnis/Sollwert

Ursache/Abhilfe

1 Sitz pumpt nicht oder
zu langsam auf.

Druckiuftleitung P1 an Niveau-
ventil abbauen.

Druckluft stromt an
der Druckluftleitung

Prafschritt 1.2.

1.1 P1 aus.

Druckiuftleitung P1 an Niveau- | Druckluft stromt Vierkreisschutz-
J ventil anbauen. nicht aus. ventil prifen.

1.2 Hebel EinlaBventil an Niveau- Sitz fahrt nach Niveausteuerung
ventil von Hand nach unten oben. erneuern.
driicken.

Sitz fahrt nicht Niveauventil
nach oben. erneuern.
2 Sitzposition veran- Luftfeder auf Scheuerstellen Luftfeder dicht. Prifschritt 2.2.
dert sich im Betrieb priifen.
(pendeln). Luftfeder undicht. | Luftfeder erneu-
21 ern.
________ _1_____________‘___.______.______
22 Sitz belasten. An der Entliftungs- | Niveauventil
leitung stromt erneuern.
Druckiuft aus.
3 Sitz reagiert nicht auf Hebel Hoheneinstellung nach Niveauventil wird | Prifschritt 3.2.
Betétigung der Hohen- oben ziehen. Gber Bowdenzug
einstellung betétigt.
3.1
Niveauventil wird | Bowdenzug
nicht betatigt. erneuern.

3.2 Druckiuftleitung A an Niveau- Druckluft strémt Niveauventil

ventil abziehen. nicht aus. erneuern.
Druckiluft stromt Druckluftleitungen
aus. auf Knickstellen
priifen.
9 Reparaturanleitung MSG 90.3G
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Y, Diagnose

Fehler
Prifschritt

Voraussetzung
Betatigung

Ergebnis/Sollwert

Ursache/Abhilfe

4 Sitz reagiert nicht auf

Hebel Héheneinstellung nach

Kolben Niveau-

Niveausteuerung

Betatigung der Hohen- oben ziehen. steuerung erneuern.
einstellung, stellt sich wird beliftet.
aber wieder auf die
urspriingliche Position Kolben Niveau- Niveauventil
ein. steuerung wird erneuern.
nicht belftet.
5 Sitz bleibt in oberster Hebel AuslaBventil an Niveau- Sitz fahrt nach Niveausteuerung
Position (1aBt keine Luft ventil von Hand nach unten unten. erneuern.
ab). driicken.
Sitz fahrt nicht Niveauventil
nach unten. erneuern.
Entliftungsleitung
prifen.

6 Sitz reagiert nicht auf
Betétigung der Sitzab-

Hebel Sitzabsenkung nach
oben ziehen.

Niveauventil wird
Uber Bowdenzug

Priifschritt 6.2.

senkung. betétigt.
6.1
Niveauventil wird | Bowdenzug
nicht betétigt. erneuern.
6.2 Druckluftleitung R an Niveau- Druckluft stromt Niveauventil
ventil abziehen. nicht aus. erneuern.
Druckluft stromt Entluftungsleitung
aus. prifen.
10 Reparaturanieitung MSG 90.3G 02/98
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Reparaturarbeiten ¥

3  Reparaturarbeiten

3.1 Sitzpolster aus-, einbauen

M4P-12A-116

Aus-, Einbauen

1 Bei Sitzen mit Sitzheizung:
Steckverbindungen (1) zwischen Sitzpolster und
Riickenlehne trennen.

2 Hebel (2) an der linken Sitzpolsterunterseite
nach links driicken, gleichzeitig Hebel Sitztiefen-
einstellung (3) nach oben driicken und Sitzpolster
(4) nach vorn schieben und abnehmen.

3 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

02/98 ’ Reparaturanleitung MSG 90.3G 11
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i]?(ﬁ Reparaturarbeiten

3.2 Abdeckung links und rechts aus-, einbauen

MeP-12A-115

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Bei Sitzen mit Komfortausstattung:
Tasterblock ausbauen (siehe Kapitel 3.6).

3 Abdeckkappe (1) abnehmen, Sechskant-
schraube (2) herausschrauben und Gurtschio
(3) abnehmen.

Einbauhinweis
Sechskantschraube festschrauben, 50 + 5 Nm.

4 Abdeckung rechts (4) mit einem Schrauben-
dreher ausklipsen und abnehmen.

5 Griff Riickenlehneneinstellung (6) mit einem
Schraubendreher nach oben vom Hebel
Rickenlehneneinstellung (Pfeil) abziehen.

6 Abdeckung links (5) mit einem Schraubendre-
her ausklipsen und abnehmen.

7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

12 Reparaturanleitung MSG 90.3G
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Reparaturarbeiten ¥

3.3 Riickenlehnenabdeckung und Sicherheitsgurt aus-, einbauen

02/98 Reparaturanleitung MSG 90.3G 13
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ﬁ?ﬁ Reparaturarbeiten

Aus-, Einbauen

1 Bei Sitzen mit Komfortausstattung:
Tasterblock (1) herausziehen.

2 Bei Sitzen ohne Komfortausstattung:
Abdeckkappe (14) abnehmen.

3 Sechskantschraube (2) herausschrauben und
Sicherheitsgurt (3) bis zum Gurtumlenker (10)
aufrollen.

Einbauhinweis
Sechskantschraube festschrauben, 50 + 5 Nm.

4 Kunststoff-Spreizniete (15) ausbauen und
Abdeckung (8) abnehmen.

5 Sechskantschraube (9) herausschrauben und
mit Gurtumlenker (10) und Buchse (16) abneh-
men.

Einbauhinweis
Sechskantschraube festschrauben, 50 + 5 Nm.

6 Kunststoff-Spreizniete (6) ausbauen und
Rickenlehnenabdeckung (7) abnehmen.

7 Sechskantschraube (4) herausschrauben und
mit Gurtroller (5) abnehmen.

Einbauhinweis
Sechskantschraube festschrauben, 50 + 5 Nm.

8 Abdeckkappe (11) abnehmen.

9 Sechskantschraube (12) herausschrauben
und mit GurtschloB (13) abnehmen.

Einbauhinweis
Sechskantschraube festschrauben, 50 + 5 Nm.

10  Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

14 Reparaturanleitung MSG 90.3G
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Rgparaturarbeilen

3.4 Riickenlehne aus-, einbauen

MeP-12A-114

15
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i}?(r Reparaturarbeiten

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Abdeckung links und rechts ausbauen (siehe
Kapitel 3.2).

3 Ruckenlehnenabdeckung und Sicherheitsgurt
ausbauen (siehe Kapitel 3.3).

4 Ruckenlehne (8) nach vorn klappen.

5 Bei Sitzen mit Sitzheizung:
Steckverbindungen (1) trennen.

6 Sicherungsring (7) ausbauen.

7 Vierkantstange (2) herausziehen und Buchsen
(3 und 6) abnehmen.

8 Sechskantschrauben (4) herausschrauben
und mit Unterlegscheiben (5) abnehmen.

Einbauhinweis
Sechskantschraube festschrauben, 12 £ 1 Nm.

9 Ruckenlehne (8) rechts anheben und abneh-
men.

10 Der Einbau erfoigt in umgekehrter Reihen-
folge.

16 Reparaturanieitung MSG 90.3G
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3.5 Rickenlehne zerlegen, zusammenbauen

MsP-12A-112

02/98 Reparaturanieitung MSG 90.3G 17
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ﬁ?ﬁ Reparaturarbeiten

Zerlegen, Zusammenbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Bei Sitzen mit Komfortausstattung:
Tasterblock ausbauen (siehe Kapitel 3.6).

3 Abdeckung links und rechts ausbauen (siehe
Kapitel 3.2).

4 Riuckenlehnenabdeckung und Sicherheitsgurt
ausbauen (siehe Kapitel 3.3).

5 Rickenlehne ausbauen (siehe Kapitel 3.4).
6 Kopfstiitze (1) mit einem Ruck herausziehen.

7 Sechskantschrauben (3 und 10) heraus-
schrauben und mit Halter (4) abnehmen.

Einbauhinweise
Sechskantschraube (3) festschrauben, 12 Nm.
Sechskantschraube (10) festschrauben, 45 Nm.

8 ReiBverschluB hinten am Sitzbezug (5)
o6ffnen.

9 Bei Sitzen mit Komfortausstattung:
Sitzbezug (5) aushangen.

10  Sitzbezug (5) vom Schaumteil (6) abziehen.
11 Bei Sitzen mit Komfortausstattung:
Bandscheibenstitze (7) vom Schaumteil (6)

abnehmen.

12 Schaumteil (6) vom Riickenlehnenrahmen
(8) abnehmen.

13  Seitenkonturanpassung (9) vom Schaumteil
(6) abnehmen.

14 Buchsen (2) ausbauen.

15 Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

18 Flsparatukranleltung MSG 90.3G

02/98

1095011



Reparaturarbeiten %

3.6 Tasterblock Bandscheibenstiitze und Seitenkonturanpassung aus-,
einbauen

M+P-12A-113

Aus-, Einbauen

1 Tasterblock (1) aus der Abdeckung links
herausziehen.

2 Druckluftieitungen (2, 3 und 4) kennzeichnen.
Einbauhinweis

Druckluftleitungen (2) = Bandscheibenstitze.
Druckluftleitung (3) = Vorratsdruckluft.
Druckiuftleitung (4) = Seitenkonturanpassung.

3 Druckluftleitungen (2, 3 und 4) abbauen.

4 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

02/98 Reparaturanieitung MSG 90.3G 19
1095011



ﬁ?ﬁ Reparaturarbeiten

3.7 Sitzlangseinstellung aus-, einbauen

e

M4P-12A-111

Aus-, Eil

1 Sitz nach vorn schieben.
2 Sechskantmuttern (1) abschrauben und
mikroverkapseite Zylinderschrauben (2) abneh-

men.

Einbauhinweis
Mikroverkapselte Zylinderschrauben erneuem.

3 Sitz nach hinten schieben.

4 Sechskantmuttern (3) abschrauben und
mikroverkapselte Zylinderschrauben (4) abneh-
men.

Einbauhinweis
Mikroverkapselte Zylinderschrauben erneuern.

5 Begrenzungswinkel (7) aus der rechten
Sitzschiene (8) herausnehmen.

6 Sitzschienen (5 und 8) und Hebel Sitzlangs-
einsteliung (6) abnehmen.

7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

20  Reparaturanleitung MSG 90.3G
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Reparaturarbeiten

3.8 Bowdenzug und Hebel Horizontalfederung aus-, einbauen

M+P-12A-125

21
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ﬁYﬁ Reparaturarbeiten

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Abdeckung links und rechts ausbauen (siche
Kapitel 3.2).

3 Sitz in oberste Position bringen und mit
geeignetem Gegenstand sichern,

4 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen.

5 Alle Kabelbinder, die zur Befestigung des
Bowdenzuges (3) dienen, Idsen.

6 Bowdenzug (3) am Verriegelungshebel der
Horizontalfederung (4) aushangen.

7 Kreuzschlitzschrauben (5) herausschrauben
und Griffleiste (6) abnehmen.

8 Sicherungsscheiben (7) ausbauen.
9 Bolzen (8) nach vorn soweit austreiben, bis
der Hebel Horizontalfederung (9) abgenommen

werden kann.

10 Bowdenzug (3) am Hebel Horizontal-
federung (9) aushangen.

11 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

22  Reparaturanleitung MSG 90.3G
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3.9 Bowdenzug und Hebel Sitzschnellabsenkung aus-, einbauen

1
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W Reparaturarbeiten

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).
2 Abdeckung links ausbauen (siehe Kapitel 3.2).

3 Niete (1) ausbauen und Faitenbalg (2) nach
unten ablegen.

4 Alle Kabelbinder, die zur Befestigung des
Bowdenzuges (3) dienen, 1dsen.

5 Bowdenzug (3) am Niveauventil (4) aushan-
gen.

6 Bowdenzug (3) aus dem Halter an der
Schwinge ausbauen.

7 Kreuzschlitzschrauben (7) herausschrauben
und Griffleiste (8) abnehmen.

8 Sicherungsscheiben (6) ausbauen.
9 Bolzen (5) nach vorn soweit austreiben, bis
der Hebel Sitzschnellabsenkung (9) abgenom-

men werden kann.

10 Bowdenzug (3) am Hebel Sitzschnellab-
senkung (9) aushangen.

11 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

24 Reparaturanleitung MSG 90.3G
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Reparaturarbeiten

3.10 Bowdenzug und Hebel Hoheneinstellung aus-, einbauen

25 °
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ﬁ?ﬁ Reparaturarbeiten

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).
2 Abdeckung links ausbauen (siehe Kapitel 3.2).

3 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen.

4 Alle Kabelbinder, die zur Befestigung des
Bowdenzuges (3) dienen, lésen.

5 Bowdenzug (3) am Niveauventil (4) aushan-
gen.

6 Bowdenzug (3) aus dem Halter an der
Schwinge ausbauen.

7 Kreuzschlitzschrauben (7) herausschrauben
und Griffleiste (8) abnehmen.

8 Sicherungsscheiben (6) ausbauen.

9 Bolzen (5) nach vorn soweit austreiben, bis
der Hebel Hoheneinstellung (10) abgenommen
werden kann.

10  Ruckzugfedern (9) aushangen.

11 Bowdenzug (3) am Hebel Hoheneinstellung
(10) aushangen.

12 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

26 Reparaturanleitung MSG 90.3G
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3.11 Bowdenzug und Hebel VertikalstoBdampfer aus-, einbauen

M+P-124-122

27
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Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Abdeckung links ausbauen (siehe Kapitel 3.2).

3 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen.

4 Alle Kabelbinder, die zur Befestigung des
Bowdenzuges (8) dienen, I6sen.

5 Sicherungsring (3) ausfedern.

6 Verriegelung (4) am VertikalstoBdampfer (5)
aushangen.

7 Verriegelung (4) und Feder (6) vom Bowden-
zug (8) abnehmen.

8 Bowdenzug (8) von Lager (7) abnehmen.

9 Bowdenzug (8) aus dem Halter an der
Schwinge ausbauen.

10 Kreuzschlitzschrauben (9) herausschrauben
und Griffleiste (10) abnehmen.

11 Sicherungsscheiben (11) ausbauen.
12 Bolzen (12) nach hinten soweit austreiben,
bis der Hebel VertikalstoBdampfer (13) abgenom-

men werden kann.

13 Bowdenzug (8) am Hebel Vertikal-
stoBdampfer (13) aushangen.

14 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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J 3.12 VertikalstoBdampfer aus-, einbauen

-

]

MeP-12A-110

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen.

3 Sicherungsring (3) ausfedern.

4 Bowdenzug (4) an der Verriegelung (5)
aushangen und abnehmen.

5 Sitz in héchste Position bringen und sichern.

6 Sicherungsring (7) ausfedern und Scheibe (8)

abnehmen.

7 VertikalstoBdampfer (6) von den Achsen oben
und unten schieben und Scheibe (8) abnehmen.

Einbauhinweis
Die Beschriftung auf dem VertikalstoBdampfer
muB nach oben zeigen.

8 Der Einbau erfoigt in umgekehrter Reihenfol-
ge.
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3.13 HorizontalstoBdampfer aus-, einbauen

MeP-12A-109

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Niete (1) dusbauen und Faltenbalg (2) nach

unten ablegen.

3 _Sicherungsring (3) ausfedern.

4 Sitzin hdchste Position bringen und sichern.

5 HorizontalstoBdampter (4) am Schwingenrohr
(5) aushebelin und von der Achse schieben.

Einbauhinweis

HorizontalstoBdampter ohne Anwendung von
Schlagwerkzeugen auf das Schwingenrohr
driicken.

6 Der Einbau erfoigt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

30

Reparaturanleitung MSG 90.3G

02/98
1085011



Reparaturarbeiten - 0y

3.14 Horizontalfedereinheit aus-, einbauen
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Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 HorizontalstoBdampfer ausbauen (siehe
Kapitel 3.13).

3 Bowdenzug (3) am Verriegelungshebel der

. Horizontalfederung (2) aushangen.

4 Ruckzugfeder (1) aushangen.

5 Sitz umdrehen, in héchste Position bringen
und sichern.

6 Zylinderschrauben (7) herausschrauben.

Einbauhinweis .
Zylinderschrauben festschrauben, 25+ 5 Nm.

7 Niete (6) ausbauen.

8 Gurthalter (4) mit Gurtband (5) abnehmen.
9 Sechskantschrauben (11) herausschrauben.

10 Unterlegscheiben (12 und 13), Puffer (14)
und Buchsen (15) abnehmen.

11 Hoﬁzontalfedereinheit (10) entriegeln.

12 Schwinge (9) nach vorn schieben, dabei
Horizontalfedereinheit (10) dber den .
Verriegelungshebel (2) heben. *

Einbauhinweis
Die Nut der Horizontalfedereinheit (Pfeil) muB in
die Fihrung (8) eingreifen.

13 Horizontalfedereinheit (10) von der Schwin-
ge (9) abdrlcken.

14 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.15 Luftfeder aus-, einbauen

’

Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen. :

3 Senkschraube (3) herausschrauben.

Einbauhinweis
Senkschraube festschrauben, 6 Nm.

4 Sitz in hochste Position bringen und sichern.

5 Druckliuftleitung (4) abbauen.

M4P-124-107

6 Luftfeder (5) so drehen, daB der Druckiuftan-
schluB-zur Aussparung zeigt, Luftfeder nach
unten driicken und herausnehmen.

Einbauhinweise

Die Nase an der Unterseite der Luftfeder muB3 in
die Bohrung (Pfeil) der Sitzrahmenunterseite
einrasten.

Den der neuen Luftfeder beiliegenden Montage-
hinweis beachten!

7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-

ge.
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# 316 Niveausteuerung aus-, einbauen

-]

(]

4

—

[

MsP-124-106

Aus-, Einbauen 6 Sitz in hochste Position bringen und sichern.

' . 1 Sitzpoister ausbauen (;iehe Kapitel 3.1). 7 Kreuzschlitzschrauben (8) hgrausschmuben,
2 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach Einbauhinweis
unten ablegen. Kreuzschlitzschrauben festschrauben, 6 Nm.
3 :Sicherdﬁgsﬁng (3) ausfedern. . 8 Hebel (6) abnehrr;en. .
4 Scheibe (4) und Hebel (5) abﬁeh.men.’ 9 Der Einbau erfolgt in umgekehﬁer Reihenfol-
ge. .

5 Druckluftieitung (7) abbauen.

34 Reparaturanieitung MSG 90.3G 02/98
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3.17 Niveauventil aus-, einbauen
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Aus-, Einbauen

'] Sitzpolster ausbauen {siehe Kapitel 3.1).

7Y Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
witen ablegen.

; Bowdenziige Sitzschnellabsenkung (3) und
. mioheneinstellung (4) am Niveauventil (5) aushan-

;In
“4 Druckiuftieitungen (6,7, 8, Qj kennzeichnen
R 'de abbauen.

- Einbauhinweis

- Druckluftleitung (6) = Luftfeder.

i _bruckluﬂlenung (7) = Hebel Niveausteuerung.
“Druckluftleitung (8) = Vorratsdruckiuft.
.i:)ruck\uﬂleitung (9) = Entlftungsteitung.

|
1
1
|

VU e L

5 Sitz in hachste Position bringen und sichemn.

6 Sitz zur Seite kippen und Kreuzschlitz-
schrauben (10) von unten herausschrauben.

Einbauhinweis
Kreuzsg:hlitzschrauben festschrauben, 6 Nm.

7 Niveauventil (5) von der Schwinge (1 1) ab-
nehmen. ,

8 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol- ~

ge.
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3.18 Sitzrahmen aus-, einbauen, Fithrungen erneuern ‘
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Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Abdeckung links und rechts ausbauen (siehe
Kapitel 3.2).

3 Rickenlehnenabdeckung und Sicherheitsgurt
ausbauen (siehe Kapitel 3.3).

4 Rickenlehne ausbauen (siehe Kapitel 3.4).

5 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen.

6 Zylinderschrauben (11) herausschrauben.

Einbauhinweis
Zylinderschrauben festschrauben, 25+ 5 Nm.

7 ‘Gurthalter (12) mit Gurtband (13) abnehmen.

8 Kreuzschlitzschrauben (3) herausschrauben
und Griffleiste (4) abnehmen.

9 HorizontalstoBdampfer (14) am Schwingen-
rohr (10) aushangen.

10 Bowdenzug (15) am Verriegelungshebel der
Horizontalfederung (16) aushangen.

11 Senkschrauben (6) neraussc;hrauben,
Sechskantmuttern (8) und Buchsen (7) abneh-

men.

Einbauhinweis
Senkschrauben festschrauben, 25 + 5 Nm.

12 Hebel Sitzneigungseinsteliung (5) nach
oben ziehen und Sitzrahmen (17) abnehmen.

13  Fuhrungen (9) prafen, ggf. erneuern.

14 Fihrungen erneuern:

14.1 Blindniete abschlagen und Fihrungen (9)
abnehmen.

142 Neue Fuhrungen (9) annieten.

15 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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3.19 Faltenbalg aus-, einbauen

MeP-12A-104

Aus-, Einbauen 3 Faltenbalg (2) unten aus der Griffleiste (5)
aushangen.

1 Niete (1) ausbauen.

4 Sitz zur Seite kippen und Faltenbalg (2)
2 Zylinderschraube (3) des Gurthatters (4) abnehmen.
herausschrauben. . E
5 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
Einbauhinweis . oge.
Zylinderschraube festschrauben, 25+ 5 Nm.
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1 3.20 Federungsunterteil aus-, einbauen
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Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siehe Kapifel 3.1).
2 Faltenbalg ausbauen (siehe Kapitel 3.19).

3 Sitzléngseins(ellung ausbauen (siehe Kapitel
3.7). :

4 Senkschraube (1) an der Luftfeder unten
herausschrauben.

Einbauhinweis

Senkschraube festschrauben, 6 Nm.

" 5 Sitz in hochste Position bringen und sichern.

6 Zylinderschrauben (2) herausschrauben.

Einbauhinweis
Zylinderschrauben festschrauben, 25 £5 Nm.

7 Gurthalter (3) mit Gurtband (4) abnehmen.

8 Sechskantmuttern (5) abschrauben.

Reparaturarbeiten {\J7 '

9 Bolzen (6) mit geeignetem Dorn austreiben. .

10  Zylinderschrauben (7) herausschrauben und
Anschiage (8) abnehmen.

Einbauhinweis
Zylinderschrauben festschrauben, 6 Nm.

11 Federungsoberteil mit Schwinge (10) nach
vorn schieben, bis die Schwinge mit dem Festla-
ger (9) durch die Aussparung im Federungsunter-
teil (11) herausgenommen werden kann.

12 Federungsoberteil mit Schwinge (10) aus
dem Federungsunterteil (11) hinten herausheben.

13 Federungsoberteil mit Schwinge (10) drehen
und vorn aus dem Federungsunterteil (11)
herausheben.

14 Druckiuftieitungen (13) aus der Durchfh-
rung (Pfeil) herausziehen.

15 Gummianschlage (12) ausbauen.

16 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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] 3.21 Schwinge instand setzen
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Aus-, Einbauen

1 Sitzpoister ausbauen (siehe Kapite! 3.1).

2 Abgieckung links und rechts ausbauen (siehe
Kapitel 3.2).

3 VertikalstoBdampfer ausbauen (siehe Kapitel
3.12). .

4 HorizontalstoBdampfer ausbauen (siehe
Kapitel 3.13).

5 Niveausteuerung ausbauen (siehe Kapitel
3.16).

6 Niveauventil ausbauen (siehe Kapitel 3.17).

7 Luftfeder ausbauen (siehe Kapitel 3.15).

Reparaturarbeiten ﬁ?ﬁ

]

8 Sitzrahmen ausbauen (siehe Kapitel 3.18).

9 Horizontalfedereinheit ausbauen (siehe

Kapitel 3.14).

10 Faltenbalg ausbauen (siehe Kapitel 3.19).

11 Federungsoberteil ausbauen (siehe Kapitel
3.22). .

‘12 Fedemngsunteneil ausbauen (siehe Kapitel

3.20).

13  Kunststoff- (1), Stahlrollen (2) und Festlager
(3) von der Schwinge (4) abnehmen.

14 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.
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1322 ‘Federungsoberteil aus-, einbauen

3

5 -

[ [TV

Aus-, Einbauen

j Sitzpolster ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Abdeckung Iinks und rechts ausbauen (siehe
- Kapitel 3.2). '

1 3 _Rickenlehnenabdeckung und Sicherheitsgurt
~ ausbauen (siche Kapite! 3.3)

4 Ruckenlehne ausbauen (siehe Kapitel 3.4).

§ HorizontalstoBdampfer ausbauen (siehe
. Kapitel 3.13).

6 Horizontalfedereinheit ausbauen (éiehe
Kapitel 3.14). - :

.7 Sitzrahmen ausbauen (siehe Kapitel 3.18).

8 Senkschrauben (1) herausschrauben und
Anschlage (2) abnehmen.

Einbauhinweis .
Senkschrauben festschrauben, 6 Nm.

9 Federungsoberteil (3) von der Schwinge (4)
abnehmen.

10  Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge. !
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3.23 Sitzpolsier zerlegen, zusammenbauen

MeP-124-126

Aus-, Einbauen

1 'Sitzpoister ausbauen (siehe Kapitel 3.1).

2 Klemmbleche (1) mit einem Schraubendreher
von der Sitzplatte (2) aushebein und Sitzpolster-
bezug (3) abnehmen. -

3 Schaumteil (4) von der Sitzplatte (2) abneh-
men.

4 Bolzen (5) austreiben, Feder (6) abnehmen
und Hebet Sitztiefeneinstellung (7) abnehmen.

5 Rickzugfeder (8) aushangen.

6 Blindniet (9) abschlagen und Hebel (10) .
abnehmen. :

7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol- -
ge.
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MsP-12A-127

l 3.24 Bowdenzug und Verriegelung Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen

N
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Aus-, Einbauen

1 Sitzpolster ausbauen (siche Kapitel 3.1).

2 Niete (1) ausbauen und Faltenbalg (2) nach
unten ablegen. :

3 Abdeckung finks ausbauen (siehe Kapitel 3.2).

4 K itzschrauben (14) h hrauben
und Griffleiste (12) abnehmen.

5 Sicherungsscheiben (10) ausbauen.

6 Bolzen (13) nach hinten soweit austreiben, bis
der Hebel Sitzneigungseinstellung (11) abgenom-
men werden kann.

7 Bowdenzug (9) am Hebelisitzneigrdr{gs- '
einstellung (11) aushangen.

8 Sitzneigungseinstellung (3) ganz nach oben
stellen. - .

9 Kiinke (15) fir linke Verriegelung in Pfeilrich-
tung verschieben und Vermiegelung (16) an
entriegelter Seite herausziehen.

10 Deckel (4) abnehmen. ©
11..*Druckledem (5) und Kiinken (§) abnehmen.

12 Bowdenzug (9) aus Mitnehmer (7) aushan-
gen.

13 = Der Einbau erfoigt in umgekehrter Reihen-
folge. : :
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